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	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1. Состав и формат исходных данных:

	1.1
	В каком виде и объеме будут предоставлены исходные данные для выполнения проверочного расчета продольного профиля канатной дороги EL3?
	В соответствии с п. 9 Технического задания Приложение №1 к Проекту договора (Приложение №5 к извещению) (далее – Техническое задание) в качестве исходных данных предоставляется техническая документация, разработанная заводом-изготовителем канатной дороги - продольный профиль канатной дороги, поверочные расчеты завода-изготовителя канатной дороги с указанием действующих нагрузок в режиме эксплуатации предусмотренном заводом-изготовителем канатной дороги.
Документация будет предоставляться Заказчиком по письменному запросу Исполнителя в электронном виде.

	2.1
	Планируется ли передача информации о несущей способности роликов и роликовых балансиров (в сборе) от завода-изготовителя?
	Допустимое давление несуще-тягового каната на ролики и роликовые балансиры определяется при проведении расчета.
В качестве исходных данных Исполнителю предоставляется техническая документация, разработанная заводом-изготовителем канатной дороги в том числе, поверочные расчеты завода-изготовителя канатной дороги.

	2. Объем проектных работ и критерии достаточности:

	2.1
	Просим уточнить критерии завершенности этапа по определению необходимости разработки дополнительных технических решений. Будет ли достаточным предоставление выводов о необходимости/отсутствии необходимости замены роликовых балансиров, либо требуется также поиск оптимальной пропускной способности на спуск при существующей конструкции балансиров и стволов опор?
	Согласно п.6 Технического задания, расчет продольного профиля должен выполняться для загрузки стороны подъема и стороны спуска на 100%, с дальнейшим снижением нагрузки в процентном отношении на стороне спуска (по согласованию с Заказчиком) - при невозможности эксплуатации канатной дороги с загрузкой стороны спуска на 100%. Выводы по результатам расчета продольного профиля должны быть достаточными для определения необходимости разработки дополнительных технических решений (для дальнейшей разработки документации на техническое перевооружение ОПО) или разработки проекта модернизации канатной дороги.
Соответственно при невозможности эксплуатации канатной дороги с загрузкой стороны спуска на 100% в выводах после проведения расчета необходимо указать возможные варианты эксплуатации канатной дороги. Например:
- при загрузке канатной дороги в режиме 100/100 – требуется произвести замену…… .
- при загрузке канатной дороги в режиме 100/75 – требуется произвести замену…… .
-  и т.д.

	3. Необходимость смежных расчетов и данных:

	3.1
	Входит ли в объем работ проверочный расчет фундаментов на предмет изменения нагрузок?
	В объем работ входит проверочный расчет фундаментов на предмет изменения нагрузок. Согласно п.6 Технического задания, Исполнителю в расчете нужно определить необходимость разработки технических решений на усиление фундаментов при превышении установленных заводом-изготовителем канатной дороги нагрузок на фундамент.

	3.2
	Будут ли предоставлены исходные данные по опорам и фундаментам для выполнения вышеуказанных расчетов?

	Исходные данные по фундаментам, металлоконструкции опор будут предоставлены Исполнителю в объеме проектной и технической документации на катаную дорогу



